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Кабель и коннекторыСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Кабель для с использовании в местах повышенной динамической нагрузки (например на стреле экскаватора, мачте погрузчика или между движущимися частями 
самосвала с шарнирно-сочлененной рамой).Кабель предназначен для соединения камер видеонаблюдения с монитором, видеорегистратором или другим устройством 
обработки сигнала. Надежные пылевлагозащищенные разъемы кабеля позволяют использовать в тяжелых условиях эксплуатации, кабель имеет экранирование от 
электромагнитного излучения для обеспечения наилучшей работы в условиях сильных помех, стойкость к действию соляного(морского) тумана и ультрафиолетовому 
излучению, бензо- и маслостойкость, дизельное топливо, СМС, ГСМ, спирт, раствор искусственных удобрений, высокая гибкость при низких температурах, стойкость 
к истиранию, хорошая химическая стойкость, не содержит галогенов. Комбинированный кабель для одновременной передачи по одному кабелю: видеосигнала, 
аудиосигнала, сигналов управления и электропитания камеры.

Обозначение динамического 
 кабеля CD: 
01м, M16-4PF, M16-4PM
02м, M16-4PF, M16-4PM
03м, M16 4PF, M13 4PM
04м, M16 4PF, M16 4PM
05м, M16 4PF, M16 4PM
07м, M16-4PF, M16-4PM
08м, M16 4PF, M13 4PM
10м, M16 4PF, M16 4PM
12м, M16 4PF, M16 4PM
15м, M16 4PF, M16 4PM
20м, M16 4PF, M16 4PM
25м, M16 4PF, M16 4PM
30м, M16 4PF, M16 4PM

Кабель динамический CD

Распиновка М16 4-пин штекер 

Распиновка М16 4-пин гнездо

Внешняя изоляция/ корд PUR FL, цвет черный/полимерный корд х 2 шт.
Число жил и сечение, мм² 5х0,13(AWG24)+7х0,1(в экране)
Материал жил луженая медь
Коаксиал RG-179 (75 Ом)
Экран алюминиевая фольга +  жила заземления 

(луженая медь)
Плотность оплетки медной проволокой не менее 85%
Диаметр кабеля, мм 9(+/-0,5мм)
Диапазон температуры при монтаже 0°С... +50°С
Минимальный радиус изгиба при монтаже 80 мм
Диапазон рабочих температур  -40°С…+70°С
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